
建込簡易土留材賃料算定　（　全体　）

延長 供用日数 延長 供用日数 延長 供用日数 延長 供用日数 延長 供用日数 延長 供用日数 延長 供用日数 延長 供用日数
（ｍ） （日） （ｍ） （日） （ｍ） （日） （ｍ） （日） （ｍ） （日） （ｍ） （日） （ｍ） （日） （ｍ） （日） (全体-補助)

補助　計 9.50 1.40 101.55 18.78 82.00 17.38

単独　計 11.00 1.62

14.6 14.6

20.50 3.02 101.55 18.78 82.00 17.38 14.6 14.6
面積 供用日数 面積 供用日数 面積 供用日数 面積 供用日数 面積 供用日数 面積 供用日数 面積 供用日数 面積 供用日数
（ｍ2） （日） （ｍ2） （日） （ｍ2） （日） （ｍ2） （日） （ｍ2） （日） （ｍ2） （日） （ｍ2） （日） （ｍ2） （日） 1 1

82.00 3.02 507.75 18.78 492.00 17.38

※面積＝土留深さ×延長×2(両側) 30.0 m/セット

3.0 m/パネル

総延長 総面積 供用日数 総延長 面積 供用日数
（m） （ｍ2） （日） （m） （ｍ2） （日） ＋ 0.30 ≒ 1日 22.96 ＋ 1.03 = 23.99

建込簡易土留日数算定より 建込簡易土留日数算定より
204.05 1,081.75 39.18

÷ 408.10 = 2.65 m ÷ = m 賃料　県単価表

2.50 m m 9.0

12.0

2.50 × 30.0 × 2 = 150 × × = 14.6

18.4

1081.75 ÷ 150 = 7.21 ÷ = 23.0

8 回 回 32.7

1 / 2 × ( 8 + 1 ）＝ 4.50 × ( + ）＝ 38.3

賃料=( × 40 + × 4.50 賃料=( × + × 46.5

）× 150 ）×

= ≒ 円 = ≒ 円

機材質量 ｔ 機材質量 ｔ

単独全体

合計

項目 土留規格

ｈ＞3.50ｍ

ｈ≦3.50ｍ

機材質量
（ｔ）

h=4.00ｍh=2.50ｍ

1081.75

1. H≦3.5m

補助

補正率 = 1 / 2 ( n + 1 )

賃料={市場単価(円/日・m2)×供用日数(日)
　　   　+1現場当り修理費及び損耗費(円/m2)}×使用数量

h=3.50ｍh=2.00ｍ

合計

ｈ≦3.50ｍ

ｈ＞3.50ｍ

h=3.00ｍ h=5.00ｍ

計

水替(日)

    (1)    土留規格 = 総面積 ÷ （ 2 × 総延長 ）     (1)    土留規格 = 総面積 ÷ （ 2 × 総延長 ）

H=4.5m

H≦3.5m

修理費及び損耗費　県単価表

H=4.0m

H=2.5m

    (3)    使用回数 n = 土留総面積 ÷ 使用数量

H=3.5m

14.6

計

h=1.50ｍ

合計

建込簡易土留め

ｈ≦3.50ｍ

    (2)   使用数量(m2)  = 採用土留規格 × セット延長 × 2 (両側分)

採用土留規格

使用回数 n

採用土留規格

    (3)    使用回数 n = 土留総面積 ÷ 使用数量

h=4.50ｍ

H＞3.5m

賃料
（円）

    (2)   使用数量(m2)  = 採用土留規格 × セット延長 × 2 (両側分)

H=1.5m

使用回数 n

H=3.0m

ｈ＞3.50ｍ

※たて込み簡易土留
-積算マニュアル-

H=5.0m

1セット当り機材質量(t)

2. H＞3.5m

水替
交通

誘導員

H=2.0m


