
外部足場 外部足場 （6棟分）
単管足場 単管足場

掛㎡ → 掛け㎡
305.160 ×6 1830.960

部位
外部足場 長さ 高さ 幅

　　　東 9.100 6.400 1.000 64.640

西 9.100 6.400 1.000 64.640

南 12.740 6.400 1.000 87.940

北 12.740 6.400 1.000 87.940

計算

単位
計

直接仮設工事計算書

その他部位
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屋根面積 屋根面積 鼻隠・破風 鼻隠・破風 雪止め
DP３級 DP３級 DP３級 DP３級 DP３級
C種 C種 C種 C種 C種 ｍ 棟

（6棟分） 細引き （6棟分） 細引き（6棟分）

㎡ → ㎡ ｍ → ｍ ｍ

167.111 ×6 1002.666 88.860 ×6 533.160 159.600
部位

屋根
東
１階部分 台形 8.480 4.550 1.600 10.424 8.190

△ 1.105 0.964 0.533
2階部分 片流れ 6.678 4.490 29.984 6.475

西
１階部分 台形 8.480 4.550 1.600 10.424 8.190

△ 1.105 0.964 0.533
2階部分 片流れ 6.678 4.490 29.984 6.475

南
１階部分 台形 13.940 10.920 1.769 21.989 16.380

ポーチ 7.580 0.210 1.592
2階部分 片流れ 3.640 2.143 7.801 10.430

4.540 0.630 2.860
北
１階部分 台形 13.940 10.920 1.489 18.508 16.830

1.820 0.910 1.075 2.000 2.935
片流れ 8.480 0.964 8.175

2階部分 片流れ 3.640 2.143 7.801 15.890
8.480 1.600 13.568

屋根塗装改修工事

部位 その他
雪止め

単位

26.60

計
計算
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軒天面積 軒天面積 （6棟分）
EP EP
C種 C種

㎡ → ㎡

60.670 ×6 364.020
部位

屋根 長さ 幅

東
１階部分 8.480 0.630 5.342
2階部分 5.750 0.630 3.623

西
１階部分 8.480 0.630 5.342
2階部分 5.750 0.630 3.623

南
１階部分 15.140 0.630 9.538

テラス 7.280 0.933 6.792
2階部分 12.120 0.630 7.636

北
１階部分 15.140 0.630 9.538

ﾎﾟｰﾁ 1.715 0.933 1.600
2階部分 12.120 0.630 7.636

屋根塗装改修工事（2）

部位 その他

単位
計

計算
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外壁 外壁 （6棟分）
窯業系 窯業系
C種 C種
DP3級 DP3級
㎡ → ㎡

192.400 ×6 1154.400
部位

外壁 長さ 高さ カ所

東
１階部分 9.100 3.000 27.300
ﾎﾟｰﾁ空間 0.910 2.350 -2.000 -4.277

AW-5 0.910 0.540 -2.000 -0.980
AW-2 1.820 1.210 -1.000 -2.202

２階部分 5.565 3.000 16.695
AW-3 1.820 0.909 -1.000 -1.654

西
１階部分 9.100 3.000 27.300
ﾎﾟｰﾁ空間 0.910 2.350 -2.000 -4.277

AW-5 0.910 0.540 -2.000 -0.983
AW-2 1.820 1.210 -1.000 -2.202

２階部分 5.565 3.000 16.695
AW-3 1.820 0.909 -1.000 -1.654

南
１階部分 12.740 3.000 38.220
AW-1 1.820 2.150 -2.000 -7.826
AW-2 1.820 1.210 -2.000 -4.404

２階部分 10.920 3.000 32.760
△ 3.640 1.274 2.000 4.637

AW-2 1.820 1.210 -2.000 -4.404
AW-2A 1.820 1.170 -2.000 -4.259

計
計算

単位

外壁塗装改修工事

部位 その他
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外壁 木部 木部 （6棟分）
窯業系 WP WP
C種 C種 C種
DP3級 細幅100 細幅100
㎡ ｍ → ｍ

67.915 20.800 ×6 124.800
部位

外壁 長さ 高さ カ所

北
１階部分 12.740 3.000 38.220
AD-1 1.350 2.240 -2.000 -6.048
AW-6 0.320 0.365 -2.000 -0.234

２階部分 10.920 3.000 32.760
△ 3.640 1.274 2.000 4.637

AW-4 0.910 0.780 -2.000 -1.420

長さ 面

ﾎﾟｰﾁ柱 2.600 4.000 2.000 20.800

外壁塗装改修工事（2）

部位 その他

単位
計

計算
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外壁 建具 外壁 建具 （6棟分）
MS-2 MS-2 MS-2 MS-2

ｍ ｍ → ｍ ｍ

90.000 115.692 ×6 540.000 694.152

部位

外壁 長さ 3ｍ毎 カ所 高さ

東
1階部分 9.100 3.000 4.000 3.000 12.00
2階部分 5.570 3.000 2.000 3.000 6.00

西
1階部分 9.100 3.000 4.000 3.000 12.00
2階部分 5.570 3.000 2.000 3.000 6.00

南
1階部分 12.740 3.000 5.000 3.000 15.00
2階部分 10.920 3.000 4.000 3.000 12.00

北
1階部分 12.740 3.000 5.000 3.000 15.00
2階部分 10.920 3.000 4.000 3.000 12.00

建具 ヨコ ﾀﾃ カ所

東
AW-2 1.820 2.000 1.210 2.000 1.000 6.06
AW-3 1.820 2.000 0.909 2.000 2.000 10.92
AW-5 0.910 2.000 0.540 2.000 1.000 2.90

西
AW-2 1.820 2.000 1.210 2.000 1.000 6.06
AW-3 1.820 2.000 0.909 2.000 2.000 10.92
AW-5 0.910 2.000 0.540 2.000 1.000 2.90

外壁ｼｰﾘﾝｸﾞは3ｍ毎とする

部位 その他

シーリング改修工事

単位
計

計算
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外壁 建具
MS-2 MS-2

ｍ ｍ

0.0 75.940
部位

建具 ヨコ ﾀﾃ カ所

南
AW-1 1.82 2.00 2.15 2.00 2.00 15.88
AW-2 1.82 2.00 1.21 2.00 4.00 24.24
AW-2A 1.82 2.00 1.17 2.00 2.00 11.96

北
AD-1 1.35 2.00 2.24 2.00 2.00 14.36
AW-4 0.91 2.00 0.78 2.00 2.00 6.76
AW-6 0.32 2.00 0.37 2.00 2.00 2.74

シーリング改修工事（2）

部位 その他

単位
計

計算
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外部足場 外部足場 （2棟分）
単管足場 単管足場

掛㎡ → 掛け㎡
180.676 ×2 361.352

部位
外部足場 長さ 高さ 幅

　　　東 7.280 3.400 1.000 28.152

西 7.280 3.400 1.000 28.152

南 17.290 3.400 1.000 62.186

北 17.290 3.400 1.000 62.186

計
計算

単位

直接仮設工事計算書

部位 その他
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屋根面積 屋根面積 （2棟分） 軒天面積 軒天面積
DP３級 DP３級 EP EP ｍ 東
C種 C種 C種 C種 ｍ 西

ｍ 北
㎡ → ㎡ ㎡ → ㎡ ｍ 南

168.300 ×2 336.600 41.300 ×2 82.600 ｍ 棟
部位
屋根 ｍ
東 7.570 5.938 44.951

被り部 0.600 5.938 3.560

西 7.570 5.938 44.950
被り部 0.600 5.938 3.560

南 7.280 5.297 38.560

北 7.280 4.492 32.700

東 9.100 0.630 5.730

西 9.100 0.630 5.730

南 17.290 0.630 10.890
ﾎﾟｰﾁ 1.365 0.930 1.270
テラス 7.280 0.930 6.770

北 17.290 0.630 10.890

132.800

計 66.380
計算 2棟分

18.790
単位 29.390

9.100
9.100

屋根塗装改修工事

部位 破風・鼻隠
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外壁 外壁 （2棟分） 木部 木部
窯業系 窯業系 WP WP
C種 C種 C種 C種
DP3級 DP3級 細幅100 細幅100
㎡ → ㎡ ｍ → ｍ

160.600 ×2 321.200 20.800 ×2 41.600
部位

外壁 長さ 高さ カ所

東 7.280 3.400 24.752
AW-3 0.910 0.525 -1.00 -0.478

西 7.280 3.400 24.752
AW-3 0.910 0.525 -1.00 -0.478

南 17.290 3.400 58.786
△ 5.005 1.752 2.00 8.768

AD-1 1.320 2.240 -2.00 -5.914
AW-1 1.820 1.790 -2.00 -6.516
AW-2A 1.790 1.150 -2.00 -4.117

北 17.290 3.400 58.786
△ 5.005 1.752 2.00 8.768

AW-2 1.790 1.210 -2.00 -4.332
AW-4 0.910 0.540 -4.00 -1.966
AW-5 0.320 0.365 -2.00 -0.234

長さ 面

ﾎﾟｰﾁ柱 2.600 4.000 2.00 20.800

計
計算

単位

外壁塗装改修工事

部位 その他
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外壁 建具 外壁 建具
MS-2 MS-2 MS-2 MS-2

ｍ ｍ → ｍ ｍ

61.200 72.500 ×2 122.400 145.000

部位

外壁 長さ 3ｍ毎 カ所 高さ

東
1階部分 7.280 3.000 3.000 3.400 10.200
西
1階部分 7.280 3.000 3.000 3.400 10.200
南
1階部分 17.290 3.000 6.000 3.400 20.400
北
1階部分 17.290 3.000 6.000 3.400 20.400

建具 ヨコ ﾀﾃ カ所

東
AW-3 0.910 2.000 0.530 2.000 1.000 2.880
西
AW-3 0.910 2.000 0.530 2.000 1.000 2.880
南
AD-1 1.320 2.000 2.240 2.000 2.000 14.240
AW-1 1.820 2.000 1.790 2.000 2.000 14.440
AW-2A 1.790 2.000 1.150 2.000 2.000 11.760
北
西 ヨコ ﾀﾃ カ所

AW-2 1.790 2.000 1.210 2.000 2.000 12.000
AW-4 0.910 2.000 0.540 2.000 4.000 11.600
AW-5 0.320 2.000 0.365 2.000 2.000 2.740

外壁ｼｰﾘﾝｸﾞは3ｍ毎とする

計
計算

単位

シーリング改修工事

部位 その他
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